






Almindelig snavs og smuds

Mange urenheder fjernes nemt fra belægningen ved 

at feje med groft strandsand. Fejer du flere gange, kan du 

også fjerne mindre forekomster af alger eller lignende.

Kalkudblomstringer

Betonsten er et naturprodukt og kan danne kalk­

udblomstringer, særligt når stenene er nye. Normalt  

forsvinder udblomstringerne efter nogen tids påvirkning 

af vejrlig og almindeligt slid. Men du kan fjerne evt. 

udblomstringer ved at feje belægningen nogle gange 

med groft strandsand. I svære tilfælde kan kemisk 

afrensning være nødvendig. Anvend velegnede  

produkter fra faghandelen, f.eks. fra byggemarkeder 

eller trælastforretninger. 

Alger og svampe

Er fejning med strandsand ikke tilstrækkeligt, kan 

du anvende et svampedræbende middel fra faghandelen 

eller en 10% salmiakopløsning. Byggemarkeder og træ­

lastforretninger fører et sortiment af algefjernere til 

betonsten. Følg produkternes brugsanvisning.

Olie- og fedtpletter

Olie- og fedtpletter i indkørslen, ved grill-pladsen 

mv. kan fjernes således: Hvis olien stadig er fugtig suges 

Syv gode plejeråd:

den op med papir eller klud. Dæk herefter med et 

olieabsorberende produkt i et døgn. Er oliepletten tør, 

kan den skrubbes med sulfo og skurepulver, eller 5% 

natriumhydroxid. Forskellige typer motorrens kan  

også bruges.

Rust

Let rust vaskes af med 10% oxalsyre. Dyb rust  

fjernes med en pasta med lige dele 15% natriumcitrat 

og glycerol. Pastaen skal sidde på i 2-3 dage.

Højtryksrensning

Pas på ved højtryksrensning af betonsten. En  

kraftig højtryksstråle kan beskadige betonstenenes  

overflade og reducere belægningens levetid.

Vinterforanstaltninger

Is kan fjernes ved saltning, men tag hensyn til 

eventuel uheldige virkninger af salt på husdyr, planter 

etc. Et spareråd: Opløs 10 gram salt pr. m2  belægning  

i vand og brug spredebom. Herved reduceres saltforbru­

get væsentligt i forhold til at sprede håndfulde af salt. 

Ønskes der anvendt andre midler end salt til af-isning, 

kan disse fås i farvehandelen.

Vedligeholdelse 
- af din belægning

En belægning med Wewers betonsten og fliser kræver ingen egentlig 

vedligeholdelse. Du bør dog udføre lidt pleje for at bevare belægningens 

flotte udseende. Almindelig rengøring foretages nemt ved at feje 

belægningen ren i tør tilstand. Du bør efterse belægningens fuger 

en gang om året og efterfylde med sand efter behov.
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Afretningslag ca. 3 cm

Bærelag min. 12 cm

Bundsikringslag 

	 Sten og fliser i de valgte 
	 former og farver

	 Stabilt grus 

	 Afretningsgrus

	 Sand til fyldning af fuger

	 Pladevibrator (lejes)

	 Mursnor og pæle/spyd

	 Vandrør eller lign. som ledeskinner

	 Et lige bræt til aftrækning

	 Waterpas, håndværktøj etc.

	 Evt drænrør

Huskeliste 
når du skal lægge sten og fliser

Wewers kan henvise til en række særdeles dygtige 

anlægsgartnere og brolæggere. Men har du selv mod 

på at lægge sten og fliser, så er her nogle gode råd til, 

hvordan du kommer i gang. Disse eksempler er ikke 

nødvendigvis den eneste rigtige måde at udføre arbej­

det på, men skal opfattes som eksempler på, hvordan 

det kan gøres.

Underlaget er en forudsætning 

for et godt og holdbart resultat 

Et fast underlag er afgørende for at opnå et tilfreds­

stillende resultat. Hvordan underlaget skal laves, 

afhænger af hvilke belastninger den færdige belæg­

ning kan blive udsat for samt af jordbundsforholdene. 

Underlaget for en betonstensbelægning bygges op af 

et bundlag, et bærelag og et afretningslag.

Bærelag i indkørsler mv.

Til indkørsler og lignende, hvor der kan forekomme tra­

fik fra lastvogne, er kravene til belægningens bærelag 

større end for terrasser, stier og lignende, hvor der 

aldrig vil forekomme kørsel med personvogn eller tun­

gere køretøjer.

Bundlagets tykkelse afhænger af den jordtype, der fin­

des på området. Består jorden hovedsageligt af ler, skal 

bundsikrings-laget være mindst 30 cm tykt. Består jor­

den hovedsageligt af sand og grus, er et bundlag på 

mindst 20 cms tykkelse normalt nok. 

Bærelag i haver

Under stier, terrasser og lignende, hvor der ikke 

kan komme kørsel med tungere køretøjer, kan bærela­

get eventuelt reduceres.

	 Fjern overskydende jord og udlæg bundsikringslag 

	 af sand eller grus, som skal komprimeres grundigt, 

	 f.eks. med en pladevibrator. Disse kan ofte lejes i 

	 byggemarkeder eller trælastforretninger.

	 Udlæg herefter et bærelag af mekanisk stabilt grus 

	 0-32, som ligeledes komprimeres. 

Afretningslag

Når bærelaget er lagt, udlægges afretningsgrus 

0-8, der fordeles jævnt over arealet i ca. 3 cm tykkelse 

og komprimeres. Herefter udlægges ledeskinner, så 

man kan afrette overfladen. Brug f.eks. vandrør, der 

lægges i en rille i afretningslaget. Husk at lave fald. Fald 

sikrer, at regnvand ikke bliver stående på belægningen. 

Sørg for at lave fald væk fra bygninger o.lign. Faldet 

anbefales udført som mindst 2 cm pr. løbende meter.

Et godt råd: Opsæt mursnor, som angiver den færdige 

højde, når belægningsstenene er lagt. Læg ledeskin­

Værd at vide 
Når sten og fliser skal lægges
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	 Spænd snore ud for 
	 at sikre	 lige linier i 
	 belægningen

	 Husk fugeafstand for 
	 at hindre afskalninger 
	 og sikre belægningens 
	 styrke

	 Bland sten fra 
	 mindst 3 paller

	 Efterfyld regelmæssigt 		
	 fuger med sand

Vigtigt 
ved lægning af sten

nerne (rørene) i en højde under snoren svarende til 

stenenes tykkelse, f.eks. 6 cm. Ved lægning af lede­

skinnerne kontrolleres faldretning med et waterpas. 

Overfladen trækkes nu af med et bræt eller 

lignende, og overskydende afretningsgrus fjernes. 

Tag ledeskinnerne op og fyld rillerne op med grus. 

Bærelaget er nu færdigt. Færdsel på det færdige afret­

ningslag frarådes. 

Lægning af sten eller fliser

Inden man begynder at lægge stenene eller fli­

serne, opsætter man mursnor. Spænd snorene op med 

regelmæssige afstande på langs og på tværs for at kon­

trollere, at de lige linier i belægningen overholdes. 

Lægning af stenene bør ske fra side til side. Eksempelvis 

fra venstre mod højre og modsat. Sker dette ikke kan 

belægningen blive presset skæv.

Vigtigt: Når stenene lægges, anbefales det at blande 

sten fra mindst 3 paller. Belægningssten er et naturpro­

dukt, og der kan forekomme mindre farvevariationer, 

som ikke bemærkes, når der sker en blanding af sten 

fra forskellige paller.

Fuger

Det er vigtigt at sørge for korrekt fugeafstand. 

Fugerne holder belægningssten/fliser fra hinanden og 

sikrer, at belægningen ikke overbelastes. Er der 

ingen eller for lille fuge, kan der slås skaller af. 

Bemærk at de opgivne mål for Wewers belægnings­

sten er inklusiv fuge: Stenenes dimensioner er såle­

des byggemålene.

Anbefalet fugebredde for belægningssten er 2-5 

mm. Undgå så vidt muligt, at fugerne ligger ud for 

hinanden, både på rektangulære flader og ved run­

dinger såvel af hensyn til styrke som til udseendet.

Fugerne fyldes med sand

Når belægningen er afsluttet, fyldes fugerne med 

tørt sand uden lerindhold. Herefter fejes belæg­

ningen helt ren, hvorefter belægningen vibreres 2-3 

gange med en pladevibrator. 

Bemærk at fliser ikke bør vibreres med maskine.  

Fliser skal stødes på plads. Slå ikke direkte på beton­

sten og fliser, men stød på et stykke træ eller 

lignende. Sørg for at efterfylde fugerne med sand et 

par gange i løbet af den første tid og fej sandet 

grundigt ned i fugerne. En korrekt fyldt fuge bidra­

ger til belægningens styrke og udseende.
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Det er praktisk og dekorativt, når havens stier og 

gange er lagt i belægningssten. 

Wewers fremstiller formvarianter inden for Nybro- 

og Herregårdssten, som er velegnede til at lave 

sving, cirkler og drejninger, således at også gør-det-

selv personen kan anlægge stier og gange. 

Følgende fremgangsmåde kan anvendes: 

Fastlæg stiens bredde, som skal svare til et 

antal stens bredde og vælg et læggemønster 

til stiens lige stykker, f.eks. et af de mønstre, som er 

vist i mønsteroversigten for Herregårds- og Nybro­

sten. Vælges eksempelvis at lægge en sti med 5 stens 

bredde, opnås en færdig stibredde på ca. 70 cm. 

Belægningens underlag anlægges som beskrevet 

særskilt for det område, der skal danne den færdige 

sti. Hvor stien skal have et lige forløb, lægges dette i 

henhold til det valgte mønster. 

Sving lægges ved brug af stor og lille cirkelsten 

og kvadratsten 14 x 14 cm eventuelt i kombi­

nation med normalstenen 14 x 21 cm. Hvor stien skal 

svinge, kan den buede del af stien anlægges ved at 

tegne en cirkelbue i afretningsgruset og lægge 

stiens yderste omgang rundt i svinget langs denne 

cirkelstreg.  For at cirkelbuen får et harmonisk for­

løb, kan cirklen tegnes udfra et centrumspunkt, som 

afsættes med en lodret pæl. På denne pæl holdes en 

målestok eller en snor, og buen tegnes udfra den 

valgte afstand (radius). Når stenene lægges  rundt i 

yderste omgang, bruges en kombination af cirkel­

sten, kvadratsten og normalsten på en sådan måde, 

at fugerne bliver nogenlunde lige store og svarende 

til almindelig fugebredde for stien. 

Næste omgang lægges således, at en fuge i 

størst mulig omfang ikke ligger lige overfor en 

fuge i den foregående omgang. Dette sikres ved at 

forsøge sig frem med en blanding af de forskellige 

stenvarianter. Herefter lægges næste omgang ind 

mod centerpunktet indtil svinget er færdigt i den 

ønskede stibredde. Den færdige sti fuges med sand 

og vibreres som ved andre belægninger.

Værd at vide 
Stier og gange i haven

	 Sten og fliser i de valgte 
	 former og farver

	 Stabilt grus 

	 Afretningsgrus

	 Sand til fyldning af fuger

	 Pladevibrator (lejes)

	 Mursnor og pæle/spyd

	 Vandrør eller lign. som ledeskinner

	 Et lige bræt til aftrækning

	 Waterpas, håndværktøj etc.

	 Evt drænrør

Huskeliste 
når du skal lægge sten og fliser
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Wewers har flere produkter til opførelse af mure, væg­

ge, forhøjninger og lignende, f. eks. Herregårdsblok, 

Super 8, knækfliser og Danblok. Her er vist, hvordan der 

kan bygges med Herregårdsblokke. Herregårdsblokke, 

som fås i flere farver, er velegnede til opførelse af lavere 

mure med en højde på op til ca. 1 meter og til at skabe 

forhøjninger ved bede, stier og gange mv. Herregårds­

blokkene bør sættes i et solidt fundament under færdig 

jordoverflade for at sikre stabilitet.

Opsæt lodrette pæle med passende afstand og fast­

gør mursnor i den højde, som overkanten af det før­

ste lag sten skal have. 

Udgrav et passende fundament, f.eks. til en 

mur på 1 meters højde ikke under 30 cm dyb­

de. Det første lag af sten i muren sættes i færdig­

blandet jordfugtig grusbeton. 

Normalt sættes første lag  af   sten delvist un­

der jordoverflade, således at betonfundamen­

tet ikke bliver synligt. 

Ved opmuring af væggen sættes blokstenene i 

forbandt og limes sammen for at opnå tilstræk­

kelig styrke. Der findes på markedet flere velegnede 

limprodukter. 

Skulle limen under arbejdet komme på stene­

nes  synlige flader, kan den fjernes med vand 

og børste, så længe limen ikke er tørret ind. Limning 

af stenene er kun tilstrækkelig, når der ikke er væ­

sentligt jordtryk på den færdige mur. Er der tale om 

en mur, der skal bære jordtryk af nogen størrelse, 

bør der søges yderligere vejledning og det bør over­

vejes at bruge betonsten med låsevirkning. 

Der kan tillige efter behov lægges dræn ind bag mu­

ren, såfremt der er risiko for, at regnvand ikke kan 

løbe bort.

Til opbygning af mure, vægge og forhøjninger, som 

har drejning (f.eks. 90º) eller anden ikke-lige forløb, 

kan anvendes Herregårdscirkelblok, enten alene  

eller i kombination med den almindelige bloksten.  

Værd at vide 
Mure og forhøjninger
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Bredde

Højde

Snor

En belægning behøver ikke nødvendigvis være firkan­

tet eller rektangulær. Hvis du ønsker at lave en cirkel, 

en halvcirkel eller lignende, kan du gøre således:

Udfør bærelaget som ved øvrige belægninger og 

aftræk afretningsgruset med fald i den ønskede ret­

ning væk fra cirklens midte. 

Sæt et spyd, hvor cirklens midte ønskes. Sæt en 

snor eller målestok med den ønskede afstand 

fra midten til cirklens yderkreds (radius), og tegn en 

cirkel i gruset. 

Den yderste række af sten lægges rundt i cirklen 

langs denne streg, og herefter lægges næste 

ring af sten ind imod cirklens midte osv. Undgå så vidt 

muligt, at fuger står lige ud for hinanden. 

Anvendes Herregårdssten eller Nybrosten kan 

det ofte undgås at klippe sten ved at bruge 

såvel stor og lille cirkelsten og kvadratsten i kombina­

tion med normalstenene. Jo  tættere centrum, jo flere 

cirkelsten skal anvendes.

Selve kernen i cirklen kan udføres ved til­

klipning af sten, således at kernen fyldes helt 

ud. Se skema med beregning af stenforbrug til cirkel.  

Værd at vide Cirkelformede belægninger
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Vejledende antal sten i cirkel, pr. cirkelring

	Ring nr.	 Radius i cm 	 Lille 	 Stor 	 Kvadratsten 
		  udvendig	 cirkelsten	 cirkelsten	 14 x 14 cm

	 center	 26			 

	 1	 40	 20		

	 2	 54		  24	

	 3	 68		  20	 10

	 4	 82,5		  18	 18

	 5	 96,5		  22	 21

	 6	 110,5		  24	 25

	 7	 125		  28	 28

	 8	 139		  31	 31

	 9	 153		  34	 34

	 10	 167		  37	 38

Stenforbrug kan variere afhængig af forholdene. Beregn 

derfor lidt ekstra. Skal cirkelbelægningen være større, kan 

ekstra ringe lægges med kvadratsten 14 x 14 cm eller 

normalsten 21 x 14 cm. Forbrug af sten til halvcirkler, kvart-

cirkler mv. beregnes forholdsmæssigt efter dette skema. 

NB: Skemaet viser forbrug pr. ring.
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At lave en trappe kan forekomme kompliceret, men 

det kan gøres med lidt omtanke. Ønskerne til trap­

pens udformning, de konkrete forhold på stedet og 

husejerens erfaringer må indgå i beslutningen, om 

der skal bruges faglært assistance eller husejeren selv 

går i gang. Har du mod på selv at gå i gang, så kan 

en ligeløbstrappe opbygges således:

Først beregnes antallet af trin i trappen. Opmål 

højdeforskellen fra trappens bund til top, f.eks. 

ved at holde et bræt vandret udfra trappens øverste 

punkt og måle højden ved det punkt, hvor bunden 

naturligt passer i forhold til terrænets hældning. 

Beregn herudfra det antal af trin ud fra den trin­

højde, som du ønsker. 

En gylden regel: Den ideelle trappe opnås, 

når 2 x trinhøjde + 1 trindybde = 60 cm.

Trinhøjden bør ligge mellem 10 - 15 cm.

Trappen opbygges nedefra og opefter. Der 

opsættes snor fra trappens top til punktet, hvor 

nederste trin ønskes som vist på tegningen. I trap­

pens top sættes snoren på et spyd, således at snoren 

netop berører trappens øverste punkt. Der hvor 

trappens nederste trin skal være, sættes snoren med 

den højde fra jordterræn, som trinhøjden ønskes, 

f.eks. 14 cm. Snoren angiver nu, hvortil hvert af trinene 

skal gå. Jord fjernes om nødvendigt langs trappens for­

løb for at give plads for afretningsgrus og fundament. 

Nederste trin sættes først, og der udgraves 

fundament ned i ca. 20 cm dybde under ter­

ræn. Fundamentet støbes i jordfugtig grusbeton, og 

nederste sten faststøbes i betonen. På de viste fotos 

er valgt at sætte Herregårdsblokke som fundament­

sten. Blokkene i nederste trin er sat således, at de 

ligger ca. 8 cm over jordoverfladen, og der er herpå 

placeret en 6 cm normalsten, hvorved trinhøjden bli­

ver det valgte mål 14 cm. 

Sten til trinnet skal limes fast til blokstenene 

under. Når nederste blok er sat, lægges afret­

ningsgrus 0-8 i mindst trinnets bredde. Gruset kompri­

meres godt, og der lægges ledeskinne for aftrækning. 

Gruset afrettes således, at der opstår korrekt fald. 

Regnvand må ikke kunne samle sig på trappens 

trin. Trinstenene lægges og Herregårdsblokken 

for næste trin sættes i grus, således at 8 cm af blok­

stenen er over foregående trin. Kontroller efter 

opsat snor. Øvrige trin sættes på samme måde. Kan­

terne langs trappen bør sikres mod udskridning,     

f.eks. ved at være sat i grusbeton.

Værd at vide Opsætning af trappe
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K v a l i t e t  be  t a l e r  s ig   i  l æ n gde   n

Wewers har mange års erfaring med produktion 

af betonsten i høj kvalitet. 

Takket være vores effektive kvalitetsstyring, er du 

garanteret en belægning, som holder i mange år. 

Vælg produkter der er frost/tø mærkede “D” som 

sikkerhed for lang levetid og høj frostresistens. 

Wewers farvede stenprodukter har desuden et højt 

indhold af farvepigment og holder derfor farven 

længe. 

Vælg derfor produkter fra Wewers, for en smuk, 

stabil og holdbar belægning.

Salgskontor:

Tr
yk

B
u

re
au

et
 A

/S
1.

 o
p

la
g

 2
00

8

Wewers Belægningssten A/S - Salgskontor:

Håbetvej 10

DK-4440 Mørkøv

Tlf: 	 59 25 75 75

wewers@wewers.dk  

www.wewers.dk

Besøg vores 1000 m2 udstilling:

Ny Mårumvej 222

3230 Græsted

Tlf.: 59 25 75 75

(Det gamle Mårum Teglværk)




